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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NUM. 0001-CPR-2013/05/01

Producent LA FARGA TUB, S.L., z siedzibg w Ctra. C-17, Km. 73,5, Colonia Lacambra, 08509
Les Masies de Voltrega, o$wiadcza, iz bezszwowe rury miedziane okragle o $rednicy zewnetrznej
8 mm i 54 mm, sg przeznaczone do stosowania w:

- sieciach dystrybucyjnych,

- ukfadach podgrzewania wody cieptej, w tym ogrzewania panelowego (podlogowe, $cianowe,
podwieszane),

- dystrybucji gazu i paliw cieklych w pomieszczeniach, rowniez innych cieczy,

- unieszkodliwiania §ciekow oraz pozostalych cieczy i gazow odpadowych,

- instalacjach ppoz,

- uktadach cis$nieniowych i prézniowych,

- magazynowania.

zostaly wykonane zgodnie z przepisami dyrektywy 305/2011 dotyczacej wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych oraz zgodnie =z wymaganiami zharmonizowanych norm EN
1057:2001+A:21 010 w ramach systemu oceny i weryfikacji dla okreslenia wiasciwosci
uzytkowych skodyfikowanej pod numerem 4 w zalgczniku ZA tej samej normy, co zostato
potwierdzone w sprawozdaniu z dnia 26 wrzesnia 2011 r. o numerze CA 08-036 BIS, CSTB
jednostka notyfikowana nr 0679) , adres: 84, avenue jean Jaurés Champs sur Marne, F-77447
Marne la Vallée CEDEX 2.

Deklarowane parametry sg nastepujace:

Podstawowe parametry Wynik Uwagi

Reakcja na ogien Klasa A1(*) Decyzja Komisji 96/603 / WE z
poprawkami 2000/605/WE

Wytrzymalosé na zgniatanie CND(**) Pochodzi z grubosci S$cianki i

wiasciwosci mechanicznych.

Cisnienie wewnetrzne CND Pochodzi z grubosci $cianki i
wlasciwosci mechanicznych.

Tolerancje wymiarowe Pozytywny Wszystkie rury muszg spelniaé
tolerancje wymiarowe
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Odpornosé na wysokg | Przeznaczone do | Wiasciwosci miedzi nie
temperature (dla sieci | stosowania w temperaturze zmniejszajg  si¢  znaczaco w
cieplowniczych) do 120° temperaturach ~ stosowanych w

sieciach cieplnych (t,j. do 120 °C).
Przy odpowiednich dodatkach w
celu zmniejszenia naprezen, miedz
mozna stosowaé w wyzszych
temperaturach .

Spawalnosé dla sieci gazowych Pozytywny Przydatnos¢ do spawania zalezna
jest od  gatunku stosowane;j
miedzi, skiad surowca objety
podlega sprawdzeniu.

Szczelnosé (gazu i cieczy) Pozytywny Wszystkie  rury poddane sa
badaniom potwierdzajacym, iz
pozostajg wolne od wad.

Trwatos¢  sily  zgniatajacej, Pozytywny Rury musza spefnia¢ wymagania
cisnienia  wewngtrznego i jakosciowe dotyczgce
szczelnosci powierzchni.

(*) Klasa A1: Brak koniecznosci testéw (**) CND: Wlasciwosci nie sq okreslone

Powyzsze informacje oraz niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych zostaly sformutowane na
wylaczng odpowiedzialnoé producenta, La Farga Tub potwierdza, iz paramenty bezszwowych rur
miedzianych okraglych o srednicy zewnetrznej 8 i 54 mm odpowiadajg wyzej wymienionym
parametrom.

Joan Tantinya Hijano
Kierownik ds. Jakosci
dn. 1 maja 2013 r.
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