
INTENSI 316 UNO
RYNIENKA SZCZELINOWA

Rynienka prysznicowa INTENSI 316 UNO została 
zaprojektowany z myślą o najnowszych trendach 
i oczekiwaniach rynku. Jego bardzo niska zabudo-
wa pozwala na montaż w trudnych warunkach. Ry-
nienka dostępna w dwóch wariantach z możliwo-
ścią docinania na żądaną długość, powoduje, że 
idealnie wpasowuje się w rozmiar brodzika. Wypo-
sażona jest w syfon SNAKE BEAN. Odbiera wodę 
na całej długości. Standardowa długość bazy to 
300 mm natomiast zestaw rynny i kratki to długość 
1200 mm. Całość wykonana z certyfikowanej stali 
gat. 316 poler, szlif lub mat.
PVD (Physical Vapour Deposition) to proces fi-
zycznego osadzania cienkich warstw z fazy gazo-
wej, prowadzony w warunkach wysokiej próżni. 
Powstała w tym procesie powłoka, charakteryzuje 
się wszechstronnymi właściwościami. 
Najważniejsze z nich to: doskonała jakość kolo-
rów i szeroka ich gama, wysoka odporność ścier-
na i antykorozyjna, wysoka stabilność termiczna 
i obojętność chemiczna. 



5/PLRynienki prysznicowe

INTENSI 316 UNO

Do tego produktu możesz dokupić:

• ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

Stal nierdzewna o zdecydowanie 

wyższej odporności na korozję 

w stosunku do powszechnie 

używanej stali 304

kołnierz izolacyjny

wykończenia kratek

Rynienka docinana na dowolny wymiar 

w zakresie 400 ÷ 1200 (1500*)

*max. na zam.

Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]: 

31 - pojedynczy syfon BEAN

LIN / LAN

SILVER
(srebrny)

HONEY GOLD
(miodowy złoty)

GOLD
(złoty)

BRIGHT GOLD
(jasny złoty)

GRAPHIT BLACK
(czarny)

LIN / LAN LIN / LAN LIN / LAN LIN / LAN

średnica odpływu ø 40, ø 50 z zastosowaniem 
dołączonej do produktu redukcji (adaptera)



INTENSI 316 DUO
RYNIENKA SZCZELINOWA

Rynienka prysznicowa INTENSI 316 DUO została 
zaprojektowana z myślą o najnowszych trendach 
i oczekiwaniach rynku. Jego bardzo niska zabu-
dowa pozwala na montaż w trudnych warun-
kach. Rynienka dostępna w dwóch wariantach 
z możliwością docinania na żądaną długość, 
powoduje, że idealnie wpasowuje się w rozmiar 
brodzika. Wyposażona jest w nowy, podwójny sy-
fon SNAKE BEAN. Odbiera wodę na całej długości. 
Standardowa długość bazy to 300 mm natomiast 
zestaw rynny i kratki to długość 1200 mm. Całość 
wykonana z certyfikowanej stali gat. 316 poler, 
szlif lub mat.
PVD (Physical Vapour Deposition) to proces fi-
zycznego osadzania cienkich warstw z fazy gazo-
wej, prowadzony w warunkach wysokiej próżni. 
Powstała w tym procesie powłoka, charakteryzuje 
się wszechstronnymi właściwościami. 
Najważniejsze z nich to: doskonała jakość kolo-
rów i szeroka ich gama, wysoka odporność ścier-
na i antykorozyjna, wysoka stabilność termiczna 
i obojętność chemiczna. 
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INTENSI 316 DUO

Do tego produktu możesz dokupić:

• ZESTAW USZCZELNIAJĄCY s. 54

Stal nierdzewna o zdecydowanie 

wyższej odporności na korozję 

w stosunku do powszechnie

używanej stali 304

kołnierz izolacyjny

wykończenia kratek

Rynienka docinana na dowolny wymiar 

w zakresie 400 ÷ 1200 (1500*)

*max. na zam.

Przepustowość odpływu wg EN 1253 Q [l/min]: 

52,5 - podwójny syfon BEAN

średnica odpływu ø 40, ø 50 z zastosowaniem 
dołączonej do produktu redukcji (adaptera)

LIN / LAN

SILVER
(srebrny)

HONEY GOLD
(miodowy złoty)

GOLD
(złoty)

BRIGHT GOLD
(jasny złoty)

GRAPHIT BLACK
(czarny)

LIN / LAN LIN / LAN LIN / LAN LIN / LAN


