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Złap za górną krawędź przedniego panelu sterownika. Mocno naciśnij i 
pociągnij panel do siebie. Panel zamocowany jest na dwustopniowym 
zatrzasku umieszczonym w górnej i dolnej części obudowy wyświetlacza. 
Pierwsze otwarcie może być nieco trudniejsze i wymagać wysiłku.

Możesz zaprzeć kciuk o ramkę maskującą, jednak nigdy nie naciskaj przedniej 
części wyświetlacza oraz bocznej krawędzi panelu z włącznikiem. Grozi to 
uszkodzeniem sterownika.

Po odblokowaniu pierwszego z zatrzasków pozostałe powinny się odblokować 
bez konieczności używania siły.

Żeby założyć panel, przyłóż wystające z panelu styki do gniazda w sterowniku. 
Styki muszą być idealnie wyrównane z gniazdem. Na tym etapie nie używaj siły 
do podłączenia panelu.

Po wyrównaniu styków i gniazda możesz zabezpieczyć panel na miejscu 
dociskając go na brzegach lub narożnikach.

Podczas montażu i demontażu staraj się nie dociskać włącznika na boku panelu. 
Na czas instalacji sterownik powinien być wyłączony i mieć odłączone zasilanie.

Pod żadnym pozorem nie dociskaj panelu w środkowej części wyświetlacza. 
Grozi to jego trwałym uszkodzeniem!


