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Maty grzewcze SUNFLOOR

Elektryczne ogrzewanie podtogowe R T

« Grubosc¢: 4 mm

- Moc: 150 W/m?

- Dostepne rozmiary: 1 - 20 m?

» Zasilanie: jednostronne (230V 50/60Hz)
« Szerokosc rolki: 50 cm

- Samoprzylepna

« Certyfikat VDE (40042694)
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/alety elektrycznego ogrzewania podtogowego

Elektryczne ogrzewanie podtogowe to niewidzialne
Zrodio ciepta ukryte pod Twoja podtoga. Nie wymaga

Maty grzewcze najlepiej sprawdzg sie przede
wszystkim pod kafelkami. Jednak dzieki

Instalacja
wwylewce

Instalacja
w kleju

absolutnie zadnej konserwadji, a przy dobrej izoladji
i sterowaniu stanowi bardzo wydajny systeme.
Koniec z chodzeniem po zimnych kafelkach!

Ogromna zaletg elektrycznego ogrzewania
podtogowego jest fatwosc i niski koszt instalacji.
Dzieki niewielkiej grubosci mat i jednostronnemu

zasilaniu montaz ogranicza sie wiasciwie jedynie do

przyklejenia i podfaczenia.

Uzywajac inteligentnego termostatu C16 z opcja
Wi-Fi, mozesz zautomatyzowac system ogrzewania

w swoim domu, oszczedzajac dzieki temu na energii
elektrycznej. Harmonogramy grzania i zdalna obstuga

dadzg Ci duzg swobode w ustalaniu komfortowej
temperatury w ciggu catego tygodnia.

mozliwosci instalacji w samej wylewce, podioge
mozna wykoriczy¢ w niemal dowolny sposéb
(panele, winyl, zywica, cement dekoracyjny..).

Gwarangja

System ogrzewania SUNFLOOR objety jest
25-letnig gwarancja zaréwno na mate,

jak i sterownik.

GWARANCI B wat/m?

REG.-Nr. 40042694

LESTAW OGRZEWANIA

» Mata grzewcza

» Termostat (opcja)

* Czujnik podfogowy (z termostatem)
* Rurka ochronna (z termostatem)

* Instrukcje

* Karta kontrolna

TERMOSTATY

MAGNUM S-Control

* Latwy w obstudze

* Dwa czujniki temperatury

* Dodatkowa obudowa owalna
» Dodatkowe poretto 1-10

* 4 tryby pracy

C16 WiFi (biaty lub czarny)

* Inteligentny

» Dwa czujniki temperatury

* Harmonogramy grzania

* tacznosc z domowym WiFi

* Zdalna obstuga przez telefon

* Detekcja otwartego okna, tryb nocny
i wiele innych

DANE TECHNICZNE

- Kompatybilna elektromagnetycznie (EMC-free)
« 3 metrowy, 3 zytowy przedow zasilajacy

- Ekran aluminiowy

- Chromowo/Niklowy kabel oporowy

- Izolacja FEP

- Izolacja PVC

- 15,7 wat na metr kabla, 230V

- Srednica kabla ~3,5 mm

- Szerokos¢ maty 50 cm

Kabel zasilajacy
(strona zimna)

Potaczenie stron
cieptej/zimnej

Zakonczenie

Kabel grzewczy
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