
SUNCEIL / SUNCEIL PREMIUM
Panele grzewcze na podczerwień. 
Instrukcja instalacji.

Drogi Kliencie,

Panele sufitowe produkowane są z wysokiej jakości, trwałych materiałów. Aby zagwarantować optymalne działanie 
produktu, należy zwrócić uwagę na kilka punktów opisanych tej instrukcji. Możemy zaoferować pełną gwarancję tylko 
wtedy, gdy ten produkt zostanie zainstalowany zgodnie z wytycznymi. Uważnie przeczytaj instrukcje przed 
przystąpieniem do montażu i upewnij się, że masz odpowiednie narzędzia i materiały. Podłączenie musi zostać 
wykonane przez wykwalifikowanego elektryka i zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi.

Informacje techniczne

Typ Moc Napięcie Natężenie Maks.
temp.

Wymiary Waga Klasa IP

Sunceil 300 300W 230V 1,30A 110°C 590x590x30 mm 5 kg 44

Sunceil 600 600W 230V 2,61A 110°C 1190x590x30 mm 10,1 kg 44

Sunceil Premium 300 300W 230V 1,30A 100°C 592x592x30 mm 8 kg 54

Sunceil Premium 750 750W 230V 3,30A 100°C 1192x592x30mm 11 kg 54

Panele standardowe mogę być montowane w każdym pomieszczeniu w domu z wyjątkiem pomieszczeń o dużej 
wilgotności. Do montażu w łazienkach, pralniach itp. należy wykorzystać panele Premium o wyższej klasie odporności 
na wilgoć. Moc panelu należy dopasować do wielkości pomieszczenia i własnego zapotrzebowania na ciepło. Panel 
grzewczy zapewnia głównie ogrzewanie radiacyjne. Oznacza to, że można uzyskać taki sam poziom odczuwalnego 
ciepła niższą temperaturą powietrza w pomieszczeniu, co znacznie oszczędza energię. Dzięki instalacji na suficie 
urządzenie jest chronione przed uszkodzeniem i nie ma ryzyka poparzenia.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1188 - "Wymogi dotyczące ekoprojektu dla grzejników pokojowych" - 
ten produkt jest zdefiniowany jako grzejnik pokojowy, który musi być regulowany przez zewnętrzne urządzenie 
sterujące. Urządzenie sterujące, które nie jest częścią produktu grzewczego, musi być wyposażone w elektroniczną 
regulację temperatury z harmonogramem tygodniowym i co najmniej jedną z następujących opcji sterowania:
• detekcja otwartego okna
• sterowanie zdalne
• rozgrzewanie adaptacyjne.

Sufitowe panele grzewcze zasilane napięciem 230V zostały zatwierdzone do dwóch zastosowań:
• Montaż sufitowy: panel grzewczy jest montowany do sufitu z zastosowaniem dołączonych uchwytów
• Montaż podtynkowy w suficie: panel grzewczy przeznaczony jest do wbudowania w stelaż wiszący.

1. Uwagi
- Grzejnik(i) powinien(-e) być podłączony(-e) tylko przez wykwalifikowanego elektryka i zgodnie z obowiązującymi  
przepisami. Urządzenie powinno być zabezpieczone wyłącznikiem wszystkich biegunów zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (nie dotyczy wersji z przewodem i wtyczką).
- Wysokość montażu nad podłogą powinna wynosić co najmniej 2,2 m, boczna odległość od ściany powinna wynosić co
najmniej 50 mm. (Patrz rys. A)
- Jedna lub więcej jednostek musi zostać podłączona z zastosowaniem wyłącznika różnicowego 30mA. Przekrój kabla 
musi wynosić na co najmniej 2,5 mm2.
- Jednostki z kablem i wtyczką mogą być połączone za pomocą odpowiednich materiałów.
- Maksymalna moc połączonych jednostek wynosi 3400 W. Jeśli jednostki mają być dodatkowo izolowane, wtedy ta 
izolacja nie może przekraczać wartości R=5 m2K/W.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci lub osoby o obniżonej sprawności fizycznej, czuciowej, zdolności 
umysłowej lub braku doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem i po odpowiednim instruktażu.

- Zadbaj o możliwość łatwego odłączenia urządzenia po instalacji w miejscu przeznaczenia za pomocą wtyczki lub 
przełącznika.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobę 
wykwalifikowaną.

2. Montaż

2.1 Zintegrowany w suficie modułowym (Patrz rys. A i B)
• Umieść panel w wybranym miejscu. Minimalna wysokość sufitu podczas demontażu panelu grzewczego dla profili T 
32x15 wynosi 150 mm, dla profili T 38x24 wynosi 200 mm. Uwaga! Unikaj dodatkowych mocowań pionowych w 
profilu T w miejscu montażu panelu grzewczego. Panel wypełnia całą dostępną przestrzeń,
• Podłącz panel do termostatu.

2.2 Montaż na uchwytach (patrz rys. A i C)
• Podczas montażu na płycie gipsowej upewnij się, że uchwyty panelu zostaną zakotwione w profilu nośnym za płytą.
• Zmierz, nawierć i przykręć ramię uchwytów panelu do sufitu,
• Zaczep uchwyty montażowe na panelu do uchwytów na suficie,
• Podłącz panel do termostatu.

3. Szkic lub zdjęcia instalacji
Po instalacji należy wykonać dokumentację zdjęciową lub rysunkową położenia urządzeń, przewodów i schematu 
zasilania, a następnie umieścić ją w sąsiedztwie rozdzielni zasilającej.


