
 
 
 
 
 
 

Oszczędność wody  
w każdym prysznicu 

 
 

 Domy | Hotele | Szpitale 
 Pola namiotowe | Domki 

Siłownie | Zakłady pracy
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

WYDAJNOŚĆ   
ZYPHO® to jedno z najbardziej 
oszczędnych rozwiązań 
energetycznych 

ZWROT INWESTYCJI 
Inwestycja zwraca się 
z łatwością w ciągu dwóch lat
przy 4-osobowej rodzinie

 

GWARANCJA  

  

ZYPHO® posiada certyfikaty 
międzynarodowe: WRAS | KIWA |  
BELGAQUA | CERTIF | 

 
 
 
 

Ciepło to pieniądz. 
 

 
 

Dzięki zastosowaniu technologii odzysku ciepła z wody 

odpływowej, ZYPHO® wydobywa ciepło z wody spływającej

odpływem i wykorzystuje je do wstępnego podgrzania 

wody zimnej w zaworze mieszającym prysznica. Dzięki temu, 

aby uzyskać komfortową temperaturę wody prysznicowej 

potrzebna będzie tylko minimalna ilość cennej gorącej wody  

z bojlera.
 

Obniżając zużycie wody gorącej, ZYPHO® zmniejsza 

rachunki za energię i oszczędza pieniądze. 

 

 
 

www.wiper.pl 

ECO 

LIFE

ZYPHO® Standard

ZYPHO® IZI

830/PL/2



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Konfiguracja A 
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10°C

ZYPHO® potrafi podnieść temperaturę wody z sieci o ok. 15°C. Zakładając 

temperaturę wody z sieci na poziomie 10°C oraz komfortową temperaturę 

wody prysznicowej równą 38 - 40°C, zastosowanie ZYPHO® i podgrzanie 

przez niego wody z sieci do temperatury 25°C może zmniejszyć zużycie 

energii przez prysznic nawet o 40%. 

 

 
 
 

Ekonomiczna oszczędność energii. 
ZYPHO® to jedno z najbardziej oszczędnych rozwiązań energetycznych, jakie można zastosować 

w budynkach mieszkalnych. Można go w prosty sposób wmontować w nowobudowaną 

instalację, lub równie łatwo dokonać modernizacji istniejącej instalacji hydraulicznej.  

W typowym gospodarstwie domowym inwestycja zwraca się z łatwością w ciągu dwóch lat. 

ZYPHO® jest kompatybilny z większością konwencjonalnych instalacji ciepłej wody  
i odpływowych. 
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Dystrybutor: 
Wiper Sp. z o.o. 
ul. Wyzwolenia 27 
43-190 Mikołów 
 
+48 (32) 738 5000 
poczta@wiper.pl 
 
www.wiper.pl 

Przepływ prysznica

Konfiguracja A

Wydajność Odzyskiwana energia

5.8 l/min 32.5 % 4.0 kWh

9.2 l/min 31.1 % 6.0 kWh

12.5 l/min 28.5 % 7.5 kWh


