
WIPER VF
odpływ liniowy pod wykładziny PVC

W zestawie:
 odpływ prysznicowy

Wiper VF
syfon: SNAKE, DROP 35, 
DROP 50 lub McAlpine
nóżki regulacyjne
kluczyk do kratki

Wykładziny winylowe nieustannie zyskują na popularności i od lat są stosowane przede wszyst-
kim w gabinetach medycznych, kosmetycznych, szpitalach, ale także w biurach i coraz częściej 
również w domach. Taki trend wymusił stworzenie zupełnie nowego odpływu o specjalnej 
zatrzaskowej konstrukcji, która pozwoli na bezpieczny montaż odpływu liniowego w łazience z 
podłogą pokrytą wykładziną PVC. 

Odpływ liniowy Wiper VF, to odpowiedź czołowego polskiego producenta odpływów na 
zapotrzebowanie rynku. Wykonany został z jakościowej stali nierdzewnej i wykończony z 
wysoką dbałością o szczegóły tak, żeby dostarczyć wymagającym klientom produkt luksusowy i 
na lata.

+48 601 692 728

sklep@nowoczesnyprysznic.pl

akcesoria montażowe



Rysunek techniczny

Najważniejsze cechy odpływu liniowego Wiper VF

Wymiary:

Długość (L): 500 [mm]
Wysokość (C): 30 [mm]
Szerokość kanału (Y): 83 [mm] 
Szerokość kratki maskującej (D): 67 [mm]
Szerokość stalowego kołnierza (F): 160 [mm]
Wysokość całkowita z syfonem Snake: 76 [mm]
Wysokość całkowita z syfonem Drop 35: 93 [mm]
Wysokość całkowita z syfonem Drop 50: 108 [mm]
Wysokość całkowita z syfonem HC26: 98 [mm]

wysokiej jakości, gruba stal nierdzewna wykończona z dużą starannością
możliwość instalacji zarówno w posadzce betonowej jak i drewnianej
przeznaczona do wykładzin elastycznych o grubości od 0,5 do 5 mm
możliwość wybrania jednego z 4 syfonów pasujących wysokością i parametrami
do wymagań projektowych
w zestawie z nóżkami regulacyjnymi do przymocowania i wypoziomowania odpływu
elegancki, minimalistyczny wygląd i brak widocznych śrub montażowych
dostęp do wnętrza syfonu od góry
dostępny w rozmiarach od 50 do 120 cm (co 10 cm) lub dłuższy na zamówienie
profilowany spad podstawy ułatwiający odprowadzanie wody
gwarancja 25 lat
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DOBRA JAKOŚĆ WYTRZYMAŁOŚĆŁATWA INSTALACJA NISKA ZABUDOWA DUŻY ODBIÓR
WODY

120°C HYDROIZOLACJASTAL NIERDZEWNAŁATWE CZYSZCZENIE


