
Instrukcja użycia zestawu uszczelniającego

 Bardzo ważnym elementem instalacji jest odpowiednie uszczelnienie całej powierzchni 
prysznica, a w szczególności łączeń brodzika z posadzką i ścianami, narożników, przyłączy wodnych i 
odprowadzeń. Są to miejsca szczególnie narażone na działanie wody i nawet najlepiej położone kafle i 
wykonane fugi nie gwarantują szczelności bez odpowiedniej hydroizolacji. Przy pomocy zestawu 
uszczelniającego jesteśmy w stanie wykonać wodoszczelną powierzchnię pod całym obszarem 
prysznica. Zalecamy użycie zestawu zarówno przy instalacji płyty prysznicowej jak i samego odpływu.
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W skład zestawu wchodzą:

- roztwór gruntujący do zwiększania 
przyczepności podłoża
- folia w płynie tworząca wodoodporną 
powłokę izolacyjną
- dwa narożniki z membrany hydroizolacyjnej
- dwa mankiety na przyłącza wodne
- 10 m taśmy z membrany hydroizolacyjnej



1. Po zainstalowaniu brodzika lub odpływu w 
posadzce całą powierzchnię prysznica należy 
dokładnie zamalować roztowrem gruntującym. 
Dla pewności gruntujemy powierzchnię prysznica 
zwiększoną o około 50 cm od każdego boku.
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2. Po wyschnięciu gruntu możemy przystąpic do 
położenia pierwszej warstwy folii w płynie.

3. Następnie, również przy pomocy płynnej folii, 
w najbardziej wrażliwych miejscach przyklejamy 
matę izolacyjną. Łączenia ścian, ścian z 
posadzką, przyłączy wodnych, łączenie brodzika 
z posadzką oraz, w przypadku instalacji samego 
odpływu, obszar wokół niego przy pomocy 
dołączonego mankietu (nie dotyczy gotowego 
brodzika).
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4. Po wstępnym wyschnięciu przyklejnonych 
wcześniej elementów, możemy przystąpić do 
położenia drugiej warstwy płynnej folii. Należy 
stworzyć jednolitą powłokę zamalowując 
również membranę izolacyjną. Po całkowitym 
wyschnięciu folii możemy przystąpić do 
płytkowania prysznica.

5. Po pokryciu brodzika wybranym materiałem 
wykończeniowym (kafelki, mozaika itp.) 
pamiętajmy o odpowiednim zasilikonowaniu 
szczelin wokół stalowego odpływu.
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Po więcej informacji zapraszamy na:

https://nowoczesnyprysznic.pl/instrukcje-materialy-pomocnicze
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