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RYNIENKI PRYSZNICOWE WIPER  PREMIUM Z ZAGIĘTYM KOŁNIERZEM 
 
 

 
 
 

 

RYNIENKA ZK 
 
 Rynienka z posiada zagięty kołnierz na 
dłuższym boku. Ułatwia to montaż przy ścianie i 
zapewnia optymalne odsunięcie kratki od 
powierzchni kafelek ułożonych na ścianie. 

RYNIENKA ZKL 
 

 Rynienka posiada kołnierz na dłuższym boku 
oraz na krótszym lewym. Ułatwia to montaż rynienki 
w lewym rogu pomieszczenia oraz zapewnia 
optymalne odsunięcie kratki od powierzchni kafelek 
ułożonych na ścianie. 

RYNIENKA ZKP 
 
 Rynienka posiada kołnierz na dłuższym boku 
oraz na krótszym prawym. Ułatwia to montaż rynienki 
w prawym rogu pomieszczenia oraz zapewnia 
optymalne odsunięcie kratki od powierzchni kafelek 
ułożonych na ścianie. 
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RYNIENKA ZKLP 
 

 Rynienka posiada kołnierz na dłuższym boku 
oraz na obu krótszych. Ułatwia to montaż rynienki w 
pomieszczeniach w których rynienka ma byd 
dopasowana do wszystkich trzech ścian oraz zapewnia 
optymalne odsunięcie kratki od powierzchni kafelek 
ułożonych na ścianie. 


